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16ls: Schmierdl, Fliissiggas, Benzin, Bitumen (Bindemitttel im Asphalt)

Erdol wird destilliert

Erddl ist ein unangenehm riechender,
dunkelbrauner, zéhflissiger Stoff. Dennoch
bezeichnet man es auch als ,schwarzes
Gold“. Warum ist Erd6l so begehrt?

Erddl ist ein Stoffgemisch

Erddl ist kein Reinstoff, sondern ein
Stoffgemisch. Die einzelnen Stoffe sind fiir
Industrie und Verbraucher sehr wertvoll.
Das Erddl wird deshalb in Raffinerien in
seine Bestandteile getrennt.

Trennen durch Destillieren

Erdél, das in die Raffinerie gelangt, heifst
auch Rohdl. In der Raffinerie wird das
Rohél durch Destillation getrennt. Dabei
werden die unterschiedlichen Siede-

temperaturen der Bestandteile ausgenutzt.

Zunéchst wird das Rohdl bei 400 °C ver-
dampft. Der Erdéldampf wird dann in den
Destillationsturm geleitet (= B5). Dieser ist
bis zu 50 Meter hoch und enthélt mehrere
durchlassige Zwischenbdden, sogenannte
Glockenbdden (= B6). Im unteren Teil des
Destillationsturms ist es sehr heif3. Auf

den unteren Glockenbdden kondensieren

deshalb nur die Bestandteile mit hohen
Siedetemperaturen. Die restlichen Damp-
fe steigen weiter auf. Im oberen Teil des
Turms herrschen niedrigere Temperaturen,
sodass dort Bestandteile mit niedrigeren
Siedetemperaturen kondensieren. So
sammelt sich auf jedem Glockenboden ein
Gemisch aus Stoffen mit dhnlichen Siede-
temperaturen. Man nennt diese Gemische
Fraktionen. Das Trennverfahren heif3t
deshalb auch fraktionierte Destillation.

Die Erddlfraktionen

Die Fraktion mit der geringsten Siede-
temperatur ist gasformig, alle anderen
Fraktionen sind fliissig oder zahfliissig.
Ein Teil der Gase wird direkt in der Raffi-
nerie verbrannt, um die Anlage zu heizen.
Der Rest der Gase wird in Stahlflaschen ge-
presst. Durch die Druckerhdhung wird das
Gas fliissig. Dieses sogenannte Fliissiggas
nutzt man in Feuerzeugen oder in Gaskar-
tuschen beim Camping (> B2).

Die Fraktion, die zwischen 35°C und

140 °C siedet, enthalt die Benzine. Sie
werden fiir Ottomotoren als Kraftstoff
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verringert. Man muss das Gemisch deshalb
nicht mehr so hoch erhitzen, um es weiter
aufzutrennen.

Bei der Vakuumdestillation entstehen
Schmierdle (= B1) und Paraffine, die zu
Salben oder Kerzen verarbeitet werden.
Zuriick bleibt das zdhe, klebrige Bitumen.
Es wird beispielsweise fiir Straflenbelage
verwendet (> B 4).

Erddl ist ein Gemisch aus vielen verschie-
denen Stoffen. Bei der fraktionierten
Destillation von Erddl erhdlt man Stoffge-
mische mit dhnlichen Siedetemperaturen,
die Fraktionen. :

5 Destillationstiirme in einer Raffinerie

Rohren-
ofen

Rohél
E S—

150°C bis 250°C

Diesel6l und
leichtes Heizol
2508E bjs 360°C

=

Riickstand: — =
schweres Heizol

6 Fraktionierte Destillation des Erdols

AUFGABEN

1 O Nenne die Stoffeigenschaft, die man bei der fraktionierten

Destillation nutzt.

2 O Fasse die Erddlfraktionen und ihre wichtigsten Ver-
wendungsmdglichkeiten in einer Tabelle zusammen.

3 @ Begriinde, weshalb Schmierdle und Bitumen nur durch
Vakuumdestillation gewennen werden konnen.

4 @ Erldutere den Begriff ,Fliissiggas”.

5 ® Beschreibe mithilfe von Bild 6 das Prinzip eines Glocken-

bodens.
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